KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka - Latanice

Zatacznik nr 12

w km 12+ 669 do km 13+075 w miejscowosci Zagos¢"

Lp. | poz. SST Opis robét Jedn. |, 0s¢ | Cenajedn. Wartosé
miary
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 SSTD- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy - 0.406
" | 01.01.01 |chodnika w Zagosci 0,406 km '
> SSTD- |Odcigcie nawierzchni bitumicznej pitg do ciecia asfaltu mb 406.0
" | 01.03.02 |pod ustawienie kraweznika 406,00 mb ’
Il. CHODNIK
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
SST D- . . . 5
1. 040101 |239€szczeniem podtoza w gruncie kat. Il - IV, m 579,7
"~ |gtebokos¢ koryta 19 cm pod chodnik
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
SST D- . . . 5
2. | 00101 |7@9eszczeniem podtoza w gruncie kat. Il - 1V, m 110,5
gtebokos¢ koryta 26 cm pod chodnik na zjazdach
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
SST D- .
3. | 080101 |15%30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z m 406,0
betonu (B-10)
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
SST D- . .
4. 08.03.01 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;, m 409,0
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Warstwy podbudowy pod chodnik:
5 ssTD- [wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - 2 | 5115
" | 04.05.01 [ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grub. m ’
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Warstwy podbudowy pod chodnik na zjazdach:
6 sSTD- [wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - 2 975
"] 04.02.01 [tlucznia kamiennego, warstwa gorna, grub. m ’
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki
7 ssTD- |brukowej betonowej (szarej), o grubosci 6 cm, na 2 | 5115
"] 05.03.23 [podsypce cementowo piaskowej, spoiny m ’
wypetniane piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika ( na zjazdach) z
ssTD- |kostki brukowej betonowej (kolorowej), gr.8 cm, 2
8. ; : . m 97,5
05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
9 ssTD- [Wykonanie przykanalikow pod chodnikiem z rury - 6.0
"] 08.05.01 [PCV @110 o dt. 2,0 m x 6 szt. ’ ’
Utozenie ptyt azurowych (600x400x100) na skarpach
SST D- ; \ ) )
10. 06.01.01 |P2Y chodniku oraz w rowie wraz z mocowaniem m 90,0
. kotkami betonowymi

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEK VAT ( 23%)

RAZEM WARTOSC BRUTTO




